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Instrukcja monta żu: Urządzenie do wywijania błotników samochodowych 

 

Nazwy produktu: DTC-P, DTC-M, DTC-S 

Firma/sprzedawca: GTE Eisenhuber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres zastosowania: wyciąganie nadkoli i zaginanie blachy błotników 
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Urządzenie zamontować na pojeździe i ustawić: 

 
 
 

Zdemontować opony. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W przypadku mocowania na 4 otwory należy użyć 
wszystkich 3 śrub/nakrętek w dolnej połowie piasty koła 

W przypadku mocowania 5 otworowego należy 
zamontować 4 śruby/ nakrętki 

 
W przypadku mniejszych średnic gwintu zaleca się do 

montażu urządzenia podkładki samochodowe 

 
Czerwony uchwyt wykręcić aż do 
środka gwintowanego wrzeciona 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrzeciono powinno zostać zawsze przed użyciem 
naoliwione lub też posmarowane 

 
Nakrętki kołpakowe i śruby mocujące w przegubie 

(z boku) skontrolować/dociągnąć 
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Ramię z regulacją śruby ustawić w pozycji 
wyjściowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozycja wyjściowa ramienia jest różna, w 
zależności od pojazdu. 

Położenie ramienia musi być w trakcie pracy 
wielokrotnie dopasowywane 

 
Wyciągnąć rolkę i ramię aż do brzegu 

błotnika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Śrubę ustalającą na ramieniu zluzować i 
wewnętrzną część z rolką przeciągnąć do góry 

/na zewnątrz i ustawić/ unieruchomić  
za pomocą śruby ustalającej. 

 
Rolkę ustawić w takiej pozycji, by brzeg błotnika 

leżał na środku rolki. 
 

Oś (śrubę) rolki skontrolować/dokręcić 
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Nastawić pochylenie rolki 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrzeciono powinno zostać przed zastosowaniem 
zawsze naoliwione lub posmarowane . 

 
Skontrolować/ docisnąć   nakrętkę kołpakową i śrubę 

ustalającą na przegubie. 
 

Pochylenie zmienia się w zależności od falcu i 
błotnika między 20-50 stopni 

 
 

Dokręcić czerwony uchwyt do ramienia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwyt zawsze obracać tak dalece, by rolka lekko 
dotykała błotnika. 

 
Ewentualnie na nowo ustawić pozycję rolek w 

stosunku do błotnika 
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Urządzenia do wyginania brzegów błotników zamontować i ustawić na pojeździe : 

Po podniesieniu pojazdu i usunięciu koła, piasta koła względnie oś wychyla się całkowicie w 

dół, stąd też należy sprawdzić położenie urządzenia wywijającego i ewentualnie skorygować. 

 
 

 
Rolkę przystawić do błotnika i skorygować 

/doregulować pozycję rolki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Urządzenie do wywijania i rolkę wychylić 

aż  do początku zderzaka  
(koniec blachy błotnika) 

 
Rolkę i ramię przestawić tak dalece, by 

blacha błotnika ponownie  
leżała  na środku rolki. 

 
Pozycję utrwalić i urządzenie ponownie 

wychylić do środka  
i sprawdzić położenie rolki. 

 
Rolkę wychylić do nadproża i i skorygować 

/doregulować pozycję rolki 
 

 
Rolkę odchylić aż do nadproża 

(koniec blachy błotnika). 
 
 

Rolkę i ramię przestawić na tyle, by blacha 
błotnika ponownie przylegała  

pośrodku rolki. 
 

Pozycję utrwalić i urządzenie ponownie 
odchylić do środka. 

 
 

Jeżeli rolka leży we wszystkich pozycjach czysto i centralnie na blasze, można rozpocząć 
obróbkę błotnika. 

 
 

Rolkę wychylić z powrotem do środka i 
skontrolować pozycję 

 

 
W większości samochodów piasta koła w 

stanie wychylonym leży jednak poza 
środkiem błotnika  (środek = centrum 
promienia błotnika – patrz rysunek). 

 
 
 

Jeżeli tak jest, to piasta koła należy 
scentrować, aby rolka przy falcowaniu i 

ciągnięciu blachy mogła czysto obracać się 
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Centrowanie i ustawianie piasty koła pośrodku 
błotnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piastę koła podnieść odpowiednimi 

stabilnymi urządzeniami lub opuścić tak, 
by znalazła się na środku błotnika. W 

celu sprawdzenia i skorygowania 
położenia urządzenia i piasty powyższe 

kroki powtarzać są tak długo, aż rolka we 
wszystkich pozycjach bez przestawiania 

ramienia czysto i centralnie 
 przylega do błotnika. 

 
 
 
 

UWAGA: 
W przypadku karoserii sportowych 

nastawienie piasty wymaga dodatkowych 
prac w celu stabilizacji. W przypadku 
jednostronnego podniesienia piasty 

pojazd może spaść  
z urządzenia podnoszącego. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIE ZAPOMNIEĆ PRZED PRACĄ: 

 
Wrzeciona na urządzeniu wywijającym 

dobrze naoliwić lub posmarować 
smarem. 

 
Sprawdzić wszystkie części na 

urządzeniu  wywijającym i ewentualnie 
dokręcić. 

 
Piasta koła i urządzenie ustawić 
centralnie po środku błotnika. 

 
Sprawdzić bezpieczne i stabilne 

ustawienie pojazdu i piasty. 
 

Życzymy powodzenia przy pracy. 
 

 
 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 

GTE EISENHUBER 

 

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2015 


